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B

A

B

Hrúbka [mm]

ARPANEL CH PUR/PIR

ARPANEL SU PUR/PIR

min. 800 / max. 3000

min. 800 / max. 2500

min. 800 / max. 2000

min. 800 / max. 4000

min. 800 / max. 3000

min. 800 / max. 3000

min. 800 / max. 4000

min. 400 

80  100

120  150

160 180 200

ARPANEL S MiWo

ARPANEL S PUR/PIR 40  60  80  100

60  80  100

120

120  140 160 200

Rohové sendvičové panely 
ARPANEL
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Prostredie a podmienky použitia sendvičových panelov ARPANEL

Pri voľbe antikoróznej ochrany sendvičových panelov ARPANEL je veľmi dôležité určenie prostre-
dia/ druhu atmosféry, v ktorých budú nainštalované. Je nevyhnutné správne identifikovať a 
určiť triedu agresivity prostredia, a to vonkajšieho (od C2 po C5-M) i vnútorného (od A1 po A6).

V súlade s normou PN-EN ISO 12940 v závislosti od stupňa agresivity, poveternostných podmie-
nok (napr. salinita, vlhkosť, oxid siričitý) sú rozdelené do kategórií C1 až C5-M pre vonkajšie po-
užitie a od A1 po A6 pre vnútorné použitie. U tzv. neutrálneho prostredia C1 – C3 majú uplatnenie 
všetky náterové systémy typu PE 25, oproti tomu v prostredí, ako sú mäsokombináty, závody na 
spracovanie rýb, výrobné závody produkujúce hnojivá musí projektant po konzultácii s užíva-
teľom stanoviť podmienky prostredia, ktoré umožní výrobcovi sendvičových panelov zvoliť správ-
ny náterový systém.

C1

C2

C3

C4

C5

C5M

A1

A2

A3

A4

A5

A6

Vonkajšie

Trieda agresivity prostredia

Vnútorné

Ruv1

Ruv2

Ruv3

Ruv4

-

Vonkajšie ultrafialové žiarenie je určované na základe normy EN10169 podľa kategórie Ruv1- Ruv4.
Kategória odolnosti proti UV žiareniu popisuje, ak si náterová vrstva dobre uchováva svoju pôvod-
nú originálnu farbu a lesk v podmienkach vonkajšieho prostredia. Náterové vrstvy kategórie Ruv1 
charakterizuje veľmi nízka odolnosť a musia byť aplikované výhradne vo vnútri objektu, oproti 
tomu náterové vrstvy kategórie Ruv4 sa vyznačujú vysokou odolnosťou proti UV žiareniu, a preto 
sa ich použitie vonku objektu priamo odporúča.
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Prostredie a podmienky použitia sendvičových panelov ARPANEL

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené príklady antikoróznej ochrany oceľových plechov pre jednotlivé 
druhy prostredia.

Druh ochrany proti korózii SP SP PVDF PVDF+ PUR PVC(P) PVC+F

II III III III III III III

Všeobecná organická hustota [EN 13523-1] 15 25 25 35 50 175-200 120-200

Kategória odolnosti  
Vonku - EN 10169-2 - RC3 RC3 RC4 RC5 RC5 -

Vnútri - EN 10169-3 CPI2 CPI3 CPI3 CPI4 CPI5 CPI4 CPI5
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Vidiecka – normálna C2

C3 i C4

Morská

0 < 10 km od mora C5 - M

10 < 20 km od mora C4

C5-I
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+70 +80 +110 +110 +110 +70 +70

- Ruv3 Ruv4 Ruv4 Ruv4 Ruv2 -

Ai5  
0°C  35°C  
80% - 90%*

Ai6  
0°C  40°C
90% - 100%*

Ai4  
0°C  30°C  
60% - 80%*

Ai3  
0°C  25°C  
60% - 80%*

Ai2  
0°C  25°C  
40% - 60%*

Ai1  
-40°C  25°C  
0% - 40%*

s výnimkami

Legenda:
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Profi lácia

Lineárna Trapéz Hladká

Mikro 14Mikro 8
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Profi lácia

Vnútorná strana

Vonkajšia strana

Lineárna

Hladká 

Mikro 14

Mikro 8

Mikro 20

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

NIE

ÁNO

ÁNO

NIE

NIE

ÁNO

Vonkajšia 
strana

Vnútorná 
strana

Hladká

Mikro 8
8

Trapéz
80 253 80

Trapéz
335

Strešná profilácia

Lineárna
50 50

Mikro 14
14

Mikro 20
20
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Technické parametre
sendvičových panelov 
ARPANEL

Šírka panelu: 1000, 1100, 1150 mm

Dostupné dĺžky: 2-18,5 m Hrúbka plechov: 0,5/0,5 mm Hustota jadra:  40 ± 3 kg/m³

Stenový sendvičový panel ARPANEL S PIR – priznaný spoj

0,15

40
60
80
100

10
10,7
11,6
12,7

0,58
0,37
0,27
0,22

NRO B-s1,d0

NPD

nešíriace oheň 25 (-2; -4)
E 15 / EI 15
E 20 / EI 20
E 30 / EI 30

Systém upevnenia:

priznaný spoj

Šírka panelu: 1000 mm

Dostupné dĺžky: 2-18,5 m Hrúbka plechov: 0,5/0,5 mm Hustota jadra:  40 ± 3 kg/m³

Stenový sendvičový panel ARPANEL SU PIR – skrytý spoj

0,15

60
80
100
120

11
11,7
12,5
13,2

0,43
0,29
0,23
0,19

NRO B- s1,d0
NPD

E 30 / EI 20
E 30 / EI 30

nešíriace oheň 25 (-2; -4)
Systém upevnenia:

skrytý spoj

Šírka panelu: 1000 mm

Dostupné dĺžky: 2-18,5 m Hrúbka plechov: 0,5/0,5 mm Hustota jadra:  40 ± 3 kg/m³

Strešný sendvičový panel  ARPANEL D PIR

0,15

40/80
60/100
80/120
100/140
120/160

10,5
11,3
12,1
12,9
13,7

0,53
0,36
0,27
0,22
0,18

nešíriace oheň B-s2,d0
NPD

REI 30 / RE 60

Broof(t1) 25 (-1;-4)Systém upevnenia:

priznaný spoj

Chladiarenský sendvičový panel  ARPANEL CH PIR

Šírka panelu:  1000, 1100, 1150 mm

Dostupné dĺžky: 2-18,5 m Hrúbka plechov: 0,5/0,5 mm Hustota jadra:  40 ± 3 kg/m³

0,15

120
140
160
200

13,1
13,8
14,5
15,9

0,17*
0,15*
0,13*
0,10*

NRO B-s1,d0
E 30 / EI 30

E 60 / EI 45

nešíriace oheň 24 (-2; -4)
Systém upevnenia:

priznaný spoj



Šírka panelu: 1000, 1100, 1150 mm

Dostupné dĺžky: 2-18,5 m Hrúbka plechov: 0,5/0,5 mm Hustota jadra:  40 ± 3 kg/m³

Stenový sendvičový panel  ARPANEL S PUR – priznaný spoj

0,15

40
60
80
100

10
10,7
11,6
12,7

0,58
0,37
0,27
0,22

NRO B-s3,d0 NPD nešíriace oheň 25 (-2; -4)
Systém upevnenia:

priznaný spoj

Šírka panelu: 1000 mm

Dostupné dĺžky: 2-18,5 m Hrúbka plechov: 0,5/0,5 mm Hustota jadra:  40 ± 3 kg/m³

Stenový sendvičový panel ARPANEL SU PUR – skrytý spoj

0,15

60
80
100
120

11
11,7
12,5
13,2

0,43
0,29
0,23
0,19

NRO B-s3-d0

B-s2-d0

NPD nešíriace oheň 25 (-2; -4)
Systém upevnenia:

skrytý spoj

Šírka panelu: 1000 mm

Dostupné dĺžky: 2-18,5 m Hrúbka plechov: 0,5/0,5 mm Hustota jadra:  40 ± 3 kg/m³

Strešný sendvičový panel ARPANEL D PUR

0,15

40/80
60/100
80/120
100/140
120/160

10,5
11,3
12,1
12,9
13,7

0,53
0,36
0,27
0,22
0,18

nešíriace oheň D-s3,d0 NPD Broof(t1) 25 (-1;4)Systém upevnenia:

priznaný spoj

Chladiarenský sendvičový panel ARPANEL CH PUR

0,1524 (-2;-4)

Šírka panelu:  1000, 1100, 1150 mm

Dostupné dĺžky: 2-18,5 m Hrúbka plechov: 0,5/0,5 mm Hustota jadra:  40 ± 3 kg/m³

120
140
160
200

13,1
13,8
14,5
15,9

0,17*
0,15*
0,13*
0,10*

NRO B-s3,d0 NPD nešíriace oheňSystém upevnenia:

priznaný spoj



80
100
120
150
160
180
200

220**

18,4
20,2
22,0
24,8
25,7
27,5
29,3
31,1

Požiarna odolnosť 

Hr
úb

ka
 ja

dr
a 

[m
m

]

Hm
ot

no
sť

[kg
/m

³]

Sú
čin

ite
ľ 

pr
ies

tu
pn

os
ti t

ep
la

U d,S
 [W

/m
²*

K]
PN-EN 13501-1 PN-EN 13501-2 PN-EN 13501-5

Sc
ho

pn
os
ť 

hlb
ok

ej 
izo

lác
ie

Rw
 (C

, C
tr)[d

B]

Zv
uk

ov
é 

po
hlt

en
ie

α w

WG PN-B-02867

Šírka panelu: 1000, 1100, 1150 mm

Dostupné dĺžky: 2-14,5 m Hrúbka plechov: 0,6/0,5 mm Hustota jadra:  105 ± 10% kg/m³

Stenový sendvičový panel ARPANEL S MiWo – priznaný spoj

0,15

0,48
0,39
0,32
0,26
0,25
0,22
0,20
0,18

E 60 / El 60
E 120 / El 60
E 120 / El 120

E 240 / El 240

NRO A2-s1,d0 nešíriace oheň
Systém upevnenia:

priznaný spoj

30 (-1; -2)

32 (-1, -3)

32 (-2;-4)

32(-3;-5)

31(-1;-3)

   Prezentovaný obsah a tiež obrázky sú vzorové. Adamietz Sp. z o.o., výrobca sendvičových panelov ARPANEL nenesie zodpovednosť za rozdiely medzi obsahom tabuliek a skutočnými parametrami výrobkov.
* Navrhnutý súčiniteľ prestupu tepla určený pre teplotu 0 °C   ** Hrúbka 220mm je možná len po dohode s výrobcom

Strešný sendvičový panel ARPANEL D MiWo

0,20

18,7
20,4
22,8
25,5
26,5
28,4
30,3
32,3

0,48
0,39
0,32

 
0,26

 
0,24

 
0,22
0,20
0,18

NPD

RE 120 / REI 90nešíriace oheň A2-s1,d0 Broof (t1)

30 (-1; -3)

31 (-1; -3)

Šírka panelu:  1005 mm

Dostupné dĺžky: 2-14,5 m Hrúbka plechov: 0,6/0,5 mm Hustota jadra: : 105 ± 10% kg/m³

Systém upevnenia:

priznaný spoj

www.arpanel.sk

Šírka panelu:  1000, 1100, 1150 mm

Dostupné dĺžky: 2-14,5 m Hrúbka plechov: 0,6/0,5 mm Hustota jadra: 115 ± 10% kg/m³

Stenový sendvičový panel  ARPANEL S MiWo XL – priznaný spoj

Systém upevnenia:

priznaný spoj
0,15

100
120
150
160
180
200

21,2
22,9
25,5
26,4
28,1
29,8

0,40
0,33
0,27
0,26
0,22
0,20

E 120 / El 60
E 120 / El 120

NRO A2-s1,d0 nešíriace oheň

31 (-1; -3)

E 240 / El 240 31 (-2; -3)

80/120
100/140
120/160
150/190
160/200
180/220
200/240

220/260** 



RAL 1002

RAL 9006

RAL 5022

RAL 9010

RAL 9007

RAL 5010

RAL 1021

RAL 3000

RAL 5005

RAL 1034

RAL 3002

RAL 6011

RAL 7035

RAL 3009

RAL 7016

RAL 9002

RAL 3011

RAL 8017

RAL 1015

RAL 3013

RAL 8016

RAL 9001

RAL 6029

RAL 8004

Skupiny farieb: svetlétmavé 
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