ARPANEL  Viac nez strecha — zaklad pre energiu

Strecha zo
sendvicovych panelov
ARPANEL schvalena na -
montaz fotovoltickych E
systemov.

Pre modernu
priemyselnu a
komercnu
architektaru.

Energia ako sucast
architektury.
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PEVNY ZAKLAD PRE FOTOVOLTIKU

Zivotnost fotovoltického systému sa zadina
spravne navrhnutou strechou. Sendvicové
panely ARPANEL D PIR zabezpecuju stabilitu,
bezpeénost a technické parametre potrebné
na odbornu montaz fotovoltickych systémov.

Starostlivo zvolené materidlové vlastnosti,
prepracovana geometria a vysoka kvalita
vyhotovenia zaru¢uji spravny prenos
zataZenia a  zachovanie  uzitkovych
vlastnosti.

ARPANEL D PIR predstavuje pevny zaklad
pre moderné fotovoltické systémy a
zabezpeCuje bezpecnu prevadzku objektu a
dlhoroénu spolahlivost.

VYHODY FOTOVOLTIKY NA STRECHE ZO SENDVICOVYCH

PANELOV ARPANEL

Efektivne vyuzitie potencialu objektu

Strecha zo sendvic¢ovych panelov ARPANEL sa stava aktivnou sucastou energetickej

infrasStruktury.

Stabilny a bezpecény montazny zaklad

Vhodné technické parametre zabezpecuju spravny prenos zatazenia a dlhodobu

spolahlivost.

Realne uspory prevadzkovych nakladov

Vlastna vyroba energie znizuje prevadzkové naklady objektu.

Dlhodoba spolahlivost

RieSenie navrhnuté s dérazom na dlhu Zivotnost a bezproblémovu prevadzku pocas

mnohych rokov.

Moderny standard priemyselnej a komercnej vystavby
RieSenie, ktoré podporuje udrZzatelny rozvoj a dlhodobu energeticku stratégiu




ODPORUCANY MONTAZNY SYSTEM

Kombinacia streSnych sendvi¢ovych panelov

ARPANEL D PIR s montaznym systémom K2
Systems predstavuje bezpecné a
certifikované rieSenie pre strechy
priemyselnych, logistickych a komerénych
objektov.

Systém umoznuje stabilnu montaz
fotovoltickych systémov bez zasahu do
nosnej konsStrukcie objektu pri zachovani
technickych parametrov strechy a vysokej
prevadzkovej zZivotnosti.

STAVTE NA OSVEDCENU SYNERGIU STRECHY A FOTOVOLTIKY

©

Bezpecna montaz bez Optimalne rozlozenie Kompatibilita so strechami RieSenie urcené pre
naruSenia nosnej zatazenia zo sendvicovych panelov moderné priemyselné,
konstrukcie ARPANEL D PIR logistické a vyrobné
objekty
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ODPORUCANY MONTAZNY SYSTEM

MONTAZNA LISTA
BASICRAIL 22

Lista na rychlu montaz. Urcena na montaz
pomocou prvkov BasicClip na streche zo
sendvic¢ovych panelov.

Dostupné dizky: 2,40; 4,80 a 5,95 m.
Material: hlinik EN AW-6063 T66.

UPEVNOVACI PRVOK
BASICCLIP

Montazny prvok uréeny na priamu montaz
listy K2 BasicRail na stredné viny
sendvi¢ového panela. Ma vseobecné
stavebno-technické schvalenie DIBt Z-14.4-
603.

Montaz: 2 samovrtné skrutky 6 x 38 mm.
Material: polyamid vystuzeny sklenenymi
vlaknami, odolny proti UV Ziareniu.

UPEVNOVACIA
SKRUTKA REISSER
RP-T2 6 x 38*

Samovrtna skrutka 6 x 38 mm na
beztrieskové upeviiovanie do plechu so
stavebno-technickym schvalenim.
Certifikaty: abZ (DE), abZ (DE) BasicClip,
ETA (EU), MCS (GB).

Materidl: nehrdzavejica ocel A2, podlozka
s tesnenim EPDM.

* Pouzitie uréenych skrutiek REISSER RP-T2 6,0 x 38 mm zabezpecuje sulad systému s poziadavkami nemeckého technického schvalenia — Zulassung.
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Na zaistenie bezpecnosti a Uplného suladu s technickymi poZiadavkami musia byt
splnené tieto podmienky:

TECHNICKE POZIADAVKY

Parameter Poziadavka

Typ panela ARPANEL D PIR

Hrubka panela 60—160 mm

Minimalna medza klzu vonkajsSieho plasta > 280 MPa

Minimalna hriabka vonkajsieho plechu 20,5 mm

Pocet prvkov K2 BasicClip Max. 2 ks/bm Sirky systému

Minimalna vzdialenost od linie odkvapu eR>03m
a hrebena strechy '

Minimalna vzdialenost medzi susednymi prvkami K2 e=205m

BasicClip v pozdlZnom smere panela

Podrobné zaruc¢né podmienky tykajice sa ochrany vonkajsich ocelovych plastov proti
korézii je potrebné dohodnut so zastupcom spolo¢nosti ARPANEL.

UMIESTNENIE PRI MONTAZI — NA STREDNYCH VLNACH PANELA

Umiestnenie list BasicRail

e=05m

0 Povolené umiestnenie prvkov BasicClip

e Nepovolené umiestnenie prvkov BasicClip 8 Umiestnenie prvkov BasicClip




ARPANEL

take care locally - protect globally

Myslite na Zivotné prostredie predtym,
ako tento dokument vytlacite.

Copyright © 2026, Adamietz S.A.

Tento dokument vratane opisov, technickych
udajov, parametrov a vykresov, ktoré obsahuje, ma
vyluéne informacny charakter a slazi ako
marketingovy materidl.

Dokument nepredstavuje ponuku Vv zmysle
ustanoveni Obcianskeho zakonnika.

Vyrobca si vyhradzuje pravo menit technické
parametre, konstrukciu, konfiguraciu, vzhlad a
funkénost vyrobkov, ako aj uvadzat nové vyrobky a
vyradovat vyrobky z dokumentu bez toho, aby bolo
potrebné tento material vopred aktualizovat.

Uvedené informacie nesluzZia ako podklad na
stanovenie konecnych parametrov a vlastnosti
vyrobkov. Zavazné technické parametre,
podmienky realizacie, rozsah dodavky a zarucné
podmienky sa v kazdom pripade stanovuju v
zmluve (objednavke).

V pripade rozporu medzi informaciami uvedenymi
v tomto dokumente a zmluvou (objednavkou) je
rozhodujice znenie zmluvy (objednavky).

Vsetky autorské prava k tomuto dokumentu a jeho
jednotlivym castiam patria spolocnosti Adamietz
S.A., vyrobcovi sendvi¢ovych panelov ARPANEL.
Kopirovanie, rozmnozovanie, zverejiiovanie,
poskytovanie licencii, pouzivanie na
podnikatel'ské ucely alebo uvadzanie celého tohto
materidlu ¢i jeho Casti do obehu bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu spolo¢nosti
Adamietz S.A. je zakdzané s vynimkou pripadov
povolenych platnymi pravnymi predpismi.

Porusenie prav k tymto materidlom méze viest k
tomu, Ze si spolo¢nost Adamietz S.A. uplatni
naroky vyplyvajace =z platnych pravnych
predpisov, a to aj z titulu porusSenia autorskych
prav alebo nekalosutazného konania.
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