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Stenovy sendvicovy panel
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- priznany spoj
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PARAMETRE
Hrabka panelu [mm] 60 80 100
Hr. plechov z exteriéru [mm] 0,5-0,7
Hr. plechov z interiéru [mm] 0,4-0,7
Hustota jadra 40 + 3% kg/m3
Hmotnost [kg/ m?] 10,4 11,2 11,9
Akusticka izolcia [Rw(C,Ctr) dB] 25 (-2,-4)

Koeficient zvukovej pohltivosti

[aw] 0,15

Sucinitel prestupu tepla Ud,S =

W/(m2 x K) 0,37 0,27 0,22
Reakcia na ohen B-s1,d0

Sirenie poziaru podla PN-B-

02867 NRO (nesifici ohen)

Podrobnosti ohfadom montaze su k dispozicii v poziarnych klasifikaciach sendvi¢ovych panelov ARPANEL.
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C€
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ARPANEL S PIR

ARPANEL

Hrabka panelu [mm]

Poziarna odolnost podla
EN 13501-2 vertikalne

kladenie

Poziarna odolnost podla
EN 13501-2 horizontalne
kladenie

Hrabka panelu [mm]

Poziarna odolnost podla
EN 13501-2 vertikalne
kladenie

Poziarna odolnost podla
EN 13501-2 horizontalne
kladenie

Hrubka panelu [mm]

PozZiarna odolnost podla
EN 13501-2:2016 strop

VNUTORNE PRIECKY

60 80

EI15 <4 m®™

E20/EI20/EW 20

neklasifikovano <4 mm

VONKAJSIE STENY

60 80

E 15 (i<>0) / EI 15 (i>0) < 4 m®

E 20 (0«1) / EI 20

neklasifikovano (o<—>1) / EW 2(10 (0¢i)
4m
STROP
60 80

EI15(a<b)<1,7m®

™ Na zachovanie uvedenych parametrov poziarnej odolnosti je potrebné pouzit tesniaci tmel.
() Na zachovanie uvedenych parametrov poziarnej odolnosti je potrebné pouZit tesnenie EPDM v zamku na vonkajsej strane.
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100

E20/EI20/EW 20
<7,5m®

E30/EI30/EW 30
<3 m®

E20/EI20/EW 20
<7,5m0M

E30/EI30/EW 30
<4 mMm

100

E 20 51—)0) / EI20

(i—o0)/ EW 20 (1—>o)
<

E 305 ) / EI 30

(i—o) 30 (i—o)
<

E 20 (0o<>i) / EI 20
(oei)/ E\SN 20 (o<—>1)

E 30 (0<>i) / EI 30
(o<—>1) / EW 30 (0¢1i)

100

EI 30 (a<b) <2 m®

EI 15 (a<b)
< 5,85 m(?
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PROFILACIA
nazov EXTERNY VNUTORNY PRICNY REZ
Mikro 8 ‘/ < HE
Mikro 14 v < H-
50 ! 50 |
Linearna / J ! L
Hladka ‘/ ‘/
Mikro 20 < v =
Mikro 30 ‘/ < fif

TYP POVRCHOVEJ UPRAVY

PE - Polyester

*K dispozicii su dalSie typy povrchovej
upravy, hapr. PVDF, PUR PA, HDX, PRISMA,
FOODSAFE, HPS, SDP.
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PROSTREDIE V PRIPADE
STANDARDNEJ POVRCHOVEJ
UPRAVY POLYESTER

Moznost pouzitia vo vnutry haly v
prostredi Al, A2, A3 a z vonku haly C1, C2,
C3.

*Pre prostredie s vy$sSou agresivitou by
mal byt zvoleny nater, ktory spifia
poziadavky danej kategorie korozivnosti.
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STANDARDNE FARBY RAL

RAL 9006 RAL 9002 RAL 9010 RAL 5010 RAL 7016 RAL 7035

DL.ZKY PANELOV PRIPUSTNA ODCHYLKA
ROZMEROV DL.ZOK

Standardné dizky panelov od 2,0 m do podl'a EN 14509:

18,5 m. Panely v dlZzkach <3 m +5 mm

Panely v dizkach > 3 m +10 mm

Pre kryciu sirku sendvicového panelu 12
mm

Hrubka panelov:

pre D <100 mm +2 mm

pre D > 100 mm +2 mm

Pravouhlost rezu panelu na dizku < 0,6%
Sirky panelu

Ohyb panelu:

2 mm na meter diiky, ale nie viac ako 20
mm

8,5 mm na meter Sirky, ale nie viac ako 10
mm

Tento technicky list vratane opisov, technickych udajov, parametrov a vykresov, ktoré obsahuje, ma vyluéne informacny charakter a
sluzi ako marketingovy material.

Technicky list nepredstavuje ponuku v zmysle ustanoveni Ob¢ianskeho zakonnika.

Vyrobca si vyhradzuje pravo menit technické parametre, konstrukciu, konfiguraciu, vzhlad a funkénost vyrobkov, ako aj uvadzat
nové vyrobky a vyradovat vyrobky z technického listu bez toho, aby bolo potrebné tento material vopred aktualizovat.

Uvedené informacie neslizZia ako podklad na stanovenie konecnych parametrov a vlastnosti vyrobkov. Zavazné technické
parametre, podmienky realizacie, rozsah dodavky a zaru¢né podmienky sa v kazdom pripade stanovuju v zmluve (objednavke).

V pripade rozporu medzi informaciami uvedenymi v tomto technickom liste a zmluvou (objednavkou) je rozhodujuce znenie
zmluvy (objednavky).

Vsetky autorské prava k tomuto technickému listu a jeho jednotlivym cCastiam patria spolo¢nosti Adamietz S.A., vyrobcovi
sendvicovych panelov ARPANEL. Kopirovanie, rozmnoZzovanie, zverejiiovanie, poskytovanie licencii, pouzivanie na podnikatel'ské
GUcely alebo uvadzanie celého tohto materidlu ¢i jeho casti do obehu bez predchadzajuceho pisomného suhlasu spoloénosti
Adamietz S.A. je zakazané s vynimkou pripadov povolenych platnymi pravnymi predpismi.

Porusenie prav k tymto materidlom méze viest k tomu, Ze si spolo¢nost Adamietz S.A. uplatni naroky vyplyvajuce z platnych
pravnych predpisov, a to aj z titulu porusenia autorskych prav alebo nekalosutazného konania.
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	DĹŽKY PANELOV
	Štandardné dĺžky panelov od 2,0 m do 18,5 m.

	PRÍPUSTNÁ ODCHÝLKA ROZMEROV DĹŽOK
	podľa EN 14509:
	Panely v dĺžkach ≤ 3 m ±5 mm
	Panely v dĺžkach > 3 m ±10 mm
	Pre kryciu šírku sendvičového panelu ±2 mm
	Hrúbka panelov:
	pre D ≤ 100 mm ±2 mm
	pre D > 100 mm ±2 mm
	Pravouhlosť rezu panelu na dĺžku ≤ 0,6% šírky panelu
	Ohyb panelu:
	2 mm na meter dĺžky, ale nie viac ako 20 mm
	8,5 mm na meter šírky, ale nie viac ako 10 mm
	Technický list nepredstavuje ponuku v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka.
	Výrobca si vyhradzuje právo meniť technické parametre, konštrukciu, konfiguráciu, vzhľad a funkčnosť výrobkov, ako aj uvádzať nové výrobky a vyraďovať výrobky z technického listu bez toho, aby bolo potrebné tento materiál vopred aktualizovať.
	Uvedené informácie neslúžia ako podklad na stanovenie konečných parametrov a vlastností výrobkov. Záväzné technické parametre, podmienky realizácie, rozsah dodávky a záručné podmienky sa v každom prípade stanovujú v zmluve (objednávke).
	V prípade rozporu medzi informáciami uvedenými v tomto technickom liste a zmluvou (objednávkou) je rozhodujúce znenie zmluvy (objednávky).
	Všetky autorské práva k tomuto technickému listu a jeho jednotlivým častiam patria spoločnosti Adamietz S.A., výrobcovi sendvičových panelov ARPANEL. Kopírovanie, rozmnožovanie, zverejňovanie, poskytovanie licencií, používanie na podnikateľské účely alebo uvádzanie celého tohto materiálu či jeho časti do obehu bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Adamietz S.A. je zakázané s výnimkou prípadov povolených platnými právnymi predpismi.
	Porušenie práv k týmto materiálom môže viesť k tomu, že si spoločnosť Adamietz S.A. uplatní nároky vyplývajúce z platných právnych predpisov, a to aj z titulu porušenia autorských práv alebo nekalosúťažného konania.




